Les Cl6tures soudées en rouleaux.
Gamme Industrielle.

PARCO GALVANISE ESE\

DESCRIPTIF PRODUIT

=  Fil diamétre 2.7 mm, galvanisé revétement Crapal 2 (Zinc +
Alu), 2 fois la durée de vie d'une cloture soudée galvanisée
riche (A).

% SR 1016 xs0s

AVANTAGES PRODUIT

= (Cléture robuste grace a ses fils de gros diamétre.

PRECONISATIONS DE POSE

* Pose avec scellement, longueur poteaux = hauteur cléture + 50 cm. 200215
=  Poteaux complémentaires :
Poteaux Té et jambes de force galvanisés.
Poteaux Lux et jambes de force galvanisés.
= Accessoires de pose :

Fils de tension diamétre = au diamétre de la cléture.

-
@
P
&
o
&

-
o
I=]
BN
o
v

Tendeurs.
Fils a lier ou agrafes.
Pose avec le poteau Lux : utilisation de la Pince et
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agrafes Lux.
Pince a onduler, congue pour accentuer les ondulations des
fils horizontaux, elle permet de tendre la cl6ture.

15x101,6 mm
1524 mm
18x101,6 mm
1828 mm
20 x 101,6 mm
2032 mm
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UTILISATIONS CONSEILLEES el sl wee L
Ex:150-16-5
EE 150 = hauteur en cm

y 16 =nombre de fils horizontaux
Collectivité Industrie Agriculture 5 = écartement des fils verticaux en cm

Photos et documents non contractuels. Toutes les dimensions et poids sont théoriques : il convient de tenir compte des tolérances de fabrication normalisées ou d'usage. La société Schertz se réserve tout droit de modification.
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VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE



